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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Pruflaboratorium

TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH & Co. KG
Wieseder Stralle 34, 26446 Friedeburg

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusatzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdricklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 16.06.2023 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-18477-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 9 Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-18477-01-01
Sie ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-00.
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Berlin, 16.06.2023 Inj/Auftrag Ralf Egrier
Abteilungsleipdhg

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behorden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giltig ab: 16.06.2023
Ausstellungsdatum: 16.06.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-18477-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH & Co. KG
Wieseder StraBe 34, 26446 Friedeburg

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

manuelle zerstérungsfreie Priifungen (Durchstrahlungspriifung, mobil mit Filmen und stationar
mit digitalen Detektoren, Eindring-, Magnetstreufluss-, Magnetpulver-, Wirbelstrom-, Sicht- und
Ultraschallpriifung, Phased Array und TOFD) an metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen
sowie thermoplastischen Kunststoffen in der metallerzeugenden und metallverarbeitenden
Industrie sowie in der Anlagentechnik und im Anlagenbau

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine
aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkilirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 9


http://www.dakks.de/

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01

Durchstrahlungspriifung

DIN EN ISO 5579
2014-04

DIN EN ISO 17636-1
2022-10

DIN EN 1SO 17636-2
2013-05

DIN EN 1SO 16371-2
2019-04

DIN EN 12681-1
2018-02

DIN EN 12681-2
2018-02

DIN 85004-9
2008-12

DIN EN 1SO 20769-1
2018-12

DIN EN 1SO 20769-2
2018-12

ASME Section V
Article 2
2017

ASME Section V

Article 3
2017

Gultig ab:

16.06.2023
Ausstellungsdatum: 16.06.2023

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung von metallischen
Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder Gammastrahlen - Grund-
lagen

(hier: Punkt 6)

Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen - Durchstrah-
lungsprifung - Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit
Filmen

Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Durchstrah-
lungspriifung - Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit
digitalen Detektoren

Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie mit
Phosphor-Speicherfolien - Teil 2: Grundlagen fir die Priifung von
metallischen Werkstoffen mit Rontgen- und Gammastrahlen

(hier: nur Abschnitt 8-9 und Anhéinge A, B und C)

GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Filmtechniken
GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Technik mit digitalen
Detektoren

Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil 9: Grundlagen fiir
die Durchstrahlungsprifung

Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungspriifung auf Korrosion und
Ablagerungen in Rohren mit Rontgen- und Gammastrahlen - Teil 1:
Tangentiale Durchstrahlungspriifung

Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungspriifung auf Korrosion und
Ablagerungen in Rohren mit Rontgen- und Gammastrahlen - Teil 2:
Doppelwand-Durchstrahlungspriifung

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -

Article 2: Radiographic examination

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -
Article 3: Radiographic examination of metallic castings
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01

ASME Section V
Article 22
2017

ASME B 31.3
Edition 2016
2016

RT-0S-01-2012/01
2012-04

Ultraschallpriifung

DIN EN ISO 17405
2022-08

DIN EN ISO 16828
2014-06

DIN EN 10160
1999-09

DIN EN 10228-3

2016-10

DIN EN 10228-4
2016-10

DIN EN 10308
2002-03

DIN EN 12680-1
2003-06

DIN EN 12680-2
2003-06

Gultig ab:

16.06.2023
Ausstellungsdatum: 16.06.2023

( DAKKS

Deutsche

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -
Article 22: Radiographic Standards

ASME Process Piping: Radiographic Examination K 344.5

Projektionsradiografie - Allgemeine Verfahren zur Abbildung von
inneren und/oder duReren Schidigungen an isolierten und nicht
isolierten Rohrleitungen mit Hilfe der Durchstrahlungspriifung

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Techniken zur Priifung
von Plattierungen hergestellt durch SchweilRen, Walzen und Sprengen

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung - Beugungslaufzeit-
technik, eine Technik zum Auffinden und Ausmessen von Inhomo-
genitaten

Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke
groRer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 3:
Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestilicken aus Stahl - Teil 4:
Ultraschallpriifung von Schmiedestlicken aus austenitischem und
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung von Staben aus Stahl
GielRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fir allge-
meine Verwendung

(hier: Abschnitt 5)

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 2: Stahlgussstticke fiir hoch

beanspruchte Bauteile
(hier: Abschnitt 5)
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01

DIN EN 12680-3
2012-02

DIN EN 13100-3

2005-02

DIN EN ISO 16809
2020-02

DIN EN ISO 10863
2020-09

DIN EN 1SO 10893-8
2020-10

DIN EN ISO 10893-9
2020-10

DIN EN ISO 10893-10
2020-10

DIN EN ISO 10893-11
2020-10

DIN EN ISO 10893-12
2020-10

Glltig ab: 16.06.2023
Ausstellungsdatum: 16.06.2023

( DAKKS

Deutsche

GieRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstiicke aus Gusseisen
mit Kugelgraphit
(hier: Abschnitt 5)

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen thermoplasti-
scher Kunststoffe - Teil 3: Ultraschallprifung

Zerstorungsfreie Prifung - Dickenmessung mit Ultraschall

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Ultraschall-
prifung - Anwendung der Beugungslaufzeittechnik (TOFD)

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 8: Automatisierte
Ultraschallprifung nahtloser und geschweif8ter Stahlrohre zum
Nachweis von Dopplungen

(hier: manuelle Priifung)

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 9: Automatisierte
Ultraschallpriifung von Band/Blech, das fir die Herstellung
geschweilSter Stahlrohre eingesetzt wird, zum Nachweis von Dopp-
lungen

(hier: manuelle Priifung)

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 10: Automatisierte
Ultraschallprifung nahtloser und geschweifSter (ausgenommen
unterpulvergeschweildter) Stahlrohre tiber den gesamten Rohr-
umfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Langs- und/
oder Querrichtung

(hier: manuelle Priifung)

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 11: Automatisierte
Ultraschallpriifung der SchweiRnaht geschweiRter Stahlrohre zum
Nachweis von Unvollkommenheiten in Langs- und/oder Querrich-
tung

(hier: manuelle Priifung)

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 12: Automatisierte
Ultraschall-Wanddickenpriifung nahtloser und geschweil3ter (ausge-
nommen unterpulvergeschweiBter) Stahlrohre Gber den gesamten
Rohrumfang

(hier: manuelle Priifung)
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01

DIN EN ISO 17640
2019-02

DIN EN ISO 22825
2018-02

ASME Section V
Article 4
2017

ASME Section V
Article 5
2017

ASME B 31.3
Edition 2016
2016

SEP 1920
1984-12

SEP 1923
2009-02

UT-PA-01-2012/02
2012-04

Eindringpriifung

DIN EN 1371-1
2012-02

DIN EN 1371-2
2015-04

DIN EN 10228-2
2016-10

DIN EN ISO 3452-1
2022-02

Gultig ab:

16.06.2023

Ausstellungsdatum: 16.06.2023

( DAKKS

Deutsche

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Ultraschall-
prifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung
(hier: Punkt 7-10 und Anlage A)

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Ultraschall-
prifung - Prifung von SchweiRBverbindungen in austenitischen
Stahlen und Nickellegierungen

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -

Article 4: Ultrasonic examination methods for inservice inspection

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -
Article 5: Ultrasonic examination methods for materials and
fabrication

ASME Process Piping: Ultrasonic Examination K 344.6

Ultraschallprifung von gewalztem Halbzeug auf innere Werk-
stoffungédnzen

Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit héheren
Anforderungen, insbesondere fir Bauteile in Turbinen- und

Generatoranlagen

Ultraschall Phased Array, manuelle Prifung

GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-

und Niederdruckkokillengussstiicke

GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingussstiicke

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 2:
Eindringprifung

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

(hier: Abschnitt 8)
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01

DIN EN ISO 3452-5
2009-04

DIN EN ISO 3452-6
2009-04

DIN EN ISO 10893-4
2011-07

ASME Section V
Article 6
2017

ASME B 31.3
Edition 2016
2016

Magnetpulverpriifung

DIN EN 1369
2013-01

DIN EN 10228-1
2016-10

DIN EN 1SO 9934-1
2017-03

DIN EN 1SO 10893-5
2011-07

DIN EN ISO 17638
2017-03

ASME Section V
2017

ASME B 31.3

Edition 2016
2016

Gultig ab:

16.06.2023
Ausstellungsdatum: 16.06.2023

( DAKKS

Deutsche

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 5: Eindringprifung
bei Temperaturen lber 50 °C

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 6: Eindringprifung
bei Temperaturen unter 10 °C

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringprifung
nahtloser und geschweifSter Stahlrohre zum Nachweis von Ober-
flachenunvollkommenheiten

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -

Article 6: Liquid penetration examination

ASME Process Piping: Liquid Penetration Examination K 344.4

GieRereiwesen - Magnetpulverprifung

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 1:
Magnetpulverprifung

Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

(hier: Punkt 7-14)

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 5: Magnetpulver-
prifung nahtloser und geschweilSter ferromagnetischer Stahlrohre

zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten

Zerstorungsfreie Priifung von Schweillverbindungen - Magnetpulver-
prifung

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -
Article 7: Magnetic particle examination

ASME Process Piping: Magnetic Particle Examination K 344.3
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01

Wirbelstrompriifung

DIN EN ISO 17643
2015-12

DIN EN ISO 2360
2017-12

DIN EN ISO 10893-2

2020-10

DIN EN ISO 15549
2019-10

Sichtpriifung

DIN EN 1370
2012-03

DIN EN 13018
2016-06

DIN EN ISO 17637
2017-04

ASME Section V
Article 9
2017

ASME B 31.3
Edition 2016
2016

( DAKKS

Deutsche

Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen - Wirbelstrom-
prifung von Schweillverbindungen durch Vektorauswertung

Nichtleitende Uberziige auf nichtmagnetischen metallischen Grund-
werkstoffen - Messen der Schichtdicke - Wirbelstromverfahren

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 2: Automatisierte
Wirbelstrompriifung nahtloser und geschweilRter (ausgenommen
unterpulvergeschweildter) Stahlrohre zum Nachweis von Unvoll-
kommenheiten

Zerstorungsfreie Prifung - Wirbelstrompriifung - Allgemeine Grund-

lagen
(hier: Abschnitt 12)

GieRereiwesen - Bewertung des Oberflachenzustandes
Zerstorungsfreie Prifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen
(hier: Abschnitte 5 und 6)

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Sichtprifung
von Schmelzschweillverbindungen

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Nondestructive Testing -
Article 9: Visual examination

ASME Process Piping: Visual Examination K 344.2

Verfahrensiibergreifende Normen fiir ZfP

DIN EN 13480-5
2017-12

DIN EN ISO 17635
2017-04

Gultig ab:

16.06.2023
Ausstellungsdatum: 16.06.2023

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 5: Priifung

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Allgemeine
Regeln flr metallische Werkstoffe
(hier: Abschnitt 10 und Anhang A)
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01 Akkreditierungsstelle

DIN EN 12952-6
2011-10

AD 2000-Merkblatt HP 5/3
Anlage 1
2020-12

DVGW GW 350
2015-06

KTA 3201.3
2017-11

KTA 3201.4
2016-11

KTA 3211.3
2017-11

KTA3211.4
2017-11

KTA 3903
2012-11

mit Berichtigung
2013-05

KTA 3905
2012-11

Glltig ab: 16.06.2023
Ausstellungsdatum: 16.06.2023

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Teil 6: Priifung
wahrend der Fertigung, Dokumentation und Kennzeichnung fir
drucktragende Kesselteile

(hier: Abschnitte 5 und 9)

Zerstorungsfreie Prifung der Schweillverbindungen - Verfah-
renstechnische Mindestanforderungen fir die zerstérungsfreien
Prifverfahren

(hier: Abschnitte 3 (UT) und 4 (MT), (ibrige Verfahren nach den
referenzierten Priifnormen)

Schweillverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas-
und Wasserversorgung - Herstellung, Prifung und Bewertung
(hier: Abschnitt 9)

Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren -
Teil 3: Herstellung - Kapitel 12

Anhang C: Durchfihrung von manuellen Ultraschallprifungen
Anhang D: Durchfiihrung von manuellen UT-Tandemprifungen
Anhang E: Durchfiihrung von Oberflachenprifungen nach dem
Magnetpulver- und Eindringverfahren

Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren -
Teil 4: Wiederkehrende Priifungen und Betriebsliberwachung -
Kapitel 7.3 und 11.2.4.2

(hier: Abschnitt 4)

Druck- und aktivitatsfihrende Komponenten von Systemen
auBerhalb des Primarkreises - Teil 3: Herstellung - Kapitel 11
Anhang D: Durchfiihrung von manuellen Ultraschallprifungen
Anhang E: Durchfiihrung von Oberflachenprifungen mittels
Magnetpulver- und Eindringverfahren

Druck- und aktivitatsfihrende Komponenten von System auler-
halb des Primarkreises - Teil 4: Wiederkehrende Priifung und
Betriebsiiberwachung

(hier: Kapitel 4)

Prifung und Betrieb von Hebezeugen in Kernkraftwerken
Anhang B: Zerstorungsfreie Prifungen

Lastanschlagpunkte an Lasten in Kernkraftwerken
Anhang B: Zerstorungsfreie Prifungen
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Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-18477-01-01 Akkreditierungsstelle
SEP 1916 Zerstorungsfreie Prifung schmelzgeschweiBter ferritischer Stahl-
1989-12 rohre
SEP 1917 Zerstorungsfreie Prifung pressgeschweilRter Rohre aus ferriti-
1994-09 schen Stahlen
DIN 50159-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach dem UCI-Verfahren -
2022-06 Teil 1: Prifverfahren
Mobile Hartepriifung
DIN 50159-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach dem UCI-Verfahren -
2022-06 Teil 1: Priifverfahren
verwendete Abkiirzungen:
AD HP Arbeitsgemeinschaft Druckbehilter - Herstellung und Priifung
ASME American Society of Mechanical Engineering
DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
EN Europaische Norm
ISO International Organization for Standardization
KTA Kerntechnischer Ausschuss
RT-OS Hausverfahren der TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH & Co. KG
UT-PA Hausverfahren der TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH & Co. KG
SEP Stahl-Eisen-Prifblatter vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute
Glltig ab: 16.06.2023

Ausstellungsdatum: 16.06.2023 Seite 9von 9



